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Laminat

Nanolaminat: Brad Ascalon, PK52, Embrace
Nanolaminat er lavet på basis af nanoteknologi og en ny generation af akrylharpiks. Med sin lave 
refleksion er overfladen ekstremt uigennemsigtig, fingeraftryks-afvisende og har en meget lækker 
soft touch. Nanolaminat er modstandsdygtigt overfor slid og ridser, nemt at rengøre og har anti-
bakterielle egenskaber.

Højtrykslaminat: CH417
Laminat er fremstillet af imprægneret papir, som efterfølgende presses sammen under højt tryk 
og høj temperatur. Overfladen er dækket af et tyndt lag gennemsigtigt melamin, der beskytter 
det underliggende dekorpapir, som giver laminatet dets farve og struktur. Med laminat får du en 
modstandsdygtig overflade, som er nem at rengøre.

Almindelig rengøring og vedligeholdelse
Overfladen skal rengøres regelmæssigt, men kræver ingen speciel vedligeholdelse. Ved dagligt 
brug aftørres bordet med en fugtig klud opvredet i varmt vand eller et mildt rengøringsmiddel. 

Speciel rengøring 
Hvis der er pletter, som ikke kan fjernes med normale rengøringsmidler, anbefales det at bruge 
en melaminsvamp. Melaminsvampen kan anvendes tør såvel som let fugtet og kan desuden også 
anvendes til daglig rengøring. Visse kemikalier, stærkt farvende frugtsaft, krydderier og lignende 
kan misfarve overfladen, hvis de sidder i længere tid og bør derfor fjernes hurtigst muligt.

Særlige forbehold
Selvom overfladen på nanolaminat og højtrykslaminat er meget holdbar, må den aldrig rengøres 
med produkter, der indeholder slibemidler, slibesvampe eller med uegnede produkter som 
sandpapir og ståluld. Produkter med højt syreindhold eller meget alkaliske produkter skal undgås, 
da de pletter overfladen og kan efterlade mærker. Anvend ikke møbelpolish og voksbaserede 
rengøringsmidler, da disse vil lægge et klæbende lag på overfladen. Vi anbefaler at undgå brug af 
sulfo i den daglige rengøring, da det efterlader en hinde på overfladen.
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